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Pour rendre |'eau potable, on applique des traitements
qui, s'ils peuvent varier suivant l'origine et la qualité de
I'eau, obéissent tous au méme principe : on élimine les
éléments de matiéres contenus dans I'eau par étapes
successives, jusqu’aux organismes microscopiques
comme les virus et les microbes. Toutes ces étapes sont
effectuées dans une usine de production d’eau potable.

Qu’'est-ce que I'eau potable ?

. » L'eau potable est une eau qui ne doit pas porter

atteinte a la santé de celui qui la consomme.

6Iie doit répondre & une série de

critéres, définis par le décret du 3

janvier 1989 du ministére de la Santé :

* parametres organoleptiques :
coloration, odeur, turbidité, saveur ;

= parameétres physico-chimiques en
relation avec la structure naturelle
des eaux (température, PH,
chlorures, sulfates) ;

* parametres chimiques :
substances indésirables, toxiques,

* parametres micro-biologiques ;

- e
l Captage de source.

Une nouvelle directive européenne,
adoptée le 3 novembre 1998,
concernant I'eau potable, devra étre
transposée en droit francais avant
2003 et modifiera le décret en vigueur.
Le nombre de parametres pris en
considération passe de 63 a 48, mais
certaines limites ont été abaissées,
comme par exemple le passage de

50 mg/l & 10 mg/l pour le plomb.
L'eau potable fait I'objet de contrdles
sanitaires au point de captage, en
production et en cours de
distribution. Ces analyses sont
effectuées par les DDASS (directions
départementales des affaires
sanitaires et sociales).

Lorsque ces limites sont dépassées,
I'eau est déclarée non potable.

Le prélevement de l'eau

L » L'eau que nous utilisons provient du réseau public d'eau

potable. Celui-ci peut étre alimenté par un cours d’eau, une
nappe phréatique, une nappe captive ou encore une source.

M Les eaux de surface (cours d’eau,
lacs, étangs), alimentées par le
ruissellement des eaux de pluie, sont
utilisées pour |'approvisionnement
en eau d'une commune. Elles sont
prélevées par captage au fil de I'eau,
le plus souvent en amont de
I'agglomération & desservir.

Les prélevements dans les eaux de
surface doivent étre gérés de facon a

concilier les débits du cours d’eau et
les besoins des consommateurs. Des
réseaux d'observation qui réalisent
des études de qualité et mesures des
débits, contribuent a cette gestion.
M Les eaux souterraines
proviennent de l'infiltration des eaux
de pluie dans une couche de terrain
perméable (située entre deux
couches de terrain imperméable).

Prise d'eau dans
la riviére.

Modes de prélévement
d’eau potable.
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