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Pourquoi épurer l'eau ?

L La diminution des rejets polluants est une affaire de société.
Industriels, agriculteurs, usagers domestigques, nous sommes
tous concernés parce que nous sommes tous des “pollueurs”.

S es différentes lois sur I'eau,

mais aussi les nombreux décrets, font
obligation aux communes, aux
agriculteurs et aux industriels de
traiter leurs effluents a I'aide de
techniques efficaces.

De ce fait, un grand nombre de

Remontée des eaux
par vis d'Archiméde.

Le traitement primaire

communes ont mis en place des
réseaux d'égout qui collectent les
eaux usées et les acheminent vers les
stations d'épuration. Parmi les
objectifs que se sont fixés les
organismes gestionnaires de 'eau,
I'amélioration de la collecte de la
pollution constitue une priorité, afin
que toute la pollution arrive aux
stations d'épuration pour y étre
traitée.
Ces stations utilisent des procédés
artificiels qui imitent le processus
naturel d'auto-épuration de la riviére.
A la fin du traitement, I'eau épurée
est rejetée dans le milieu naturel.
L'épuration d’un rejet pollué peut
comporter quatre phases principales :
* |e traitement primaire ou
prétraitement,
* le traitement secondaire,
* |e traitement tertiaire,
* |e traitement des boues.

RACLOIR DE SURFACE

G
/e traitement comprend
plusieurs opérations :

M Le relevage opéré par une
pompe ou une vis d'Archiméde :

il remonte les eaux usées de
plusieurs métres pour permettre un
écoulement gravitaire d'un bout a
I'autre du traitement.

M Le dégrillage retient, par des
grilles placées en travers du canal
d'amenée, les déchets de bois,
papiers, plastiques, chiffons...,

afin d'éviter les obstructions.

M Le dessablage retient la terre et
le sable susceptibles d’endommager
les pompes ou de créer des dépots
dans les bassins.

L—» Il permet d’éliminer de I'eau les matiéeres
en suspension (déchets, sables...) et les huiles.
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M Le deshuilage
favorise, par injection
de fines bulles d'air,
la flottation des
huiles et des graisses qui sont
séparées par raclage en surface.

M La décantation primaire
permet aux matiéres en suspension
de se déposer par simple gravité
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traitement primaire.
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